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Il codice di ogni Infinity contiene tutte le informazioni essenziali riguardanti l’apparecchio: attraverso questa matrice è possibile decifrarle.

Destinazione 
d'uso

Serie Caratteristiche
Portata Idraulica 

∆T=25°C
Portata Idraulica 

Massima
Tipologia Scarico 

Fumi
Flangia Gas d'uso

REU 
(Rinnai Europe)

V 
(Scaldabagni Serie 

Standard)

K 
(Scaldabagni Serie a 

Condensazione)

R 
(Estetica Rinnovata - 

Line Up)

M 
(Status Monitor)

XX

XX

W 
(da Esterno, Flusso 

Forzato)

WF 
(Interno Camera 

Aperta, Flusso Forzato)

FUA 
(Interno Camera 

Stagna, Flusso Forzato)

FFU 
(Interno Camera 

Stagna, Flusso Forzato)

D 
(privo di flangia)

NG 
(Metano/Aria Propano)

LPG 
(Gpl, Propano)

INFINITY - Produttori ACS a gas
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Tabulazione comparativa 
per il dimensionamento degli impianti

Box doccia
x 10 l/min

Doccia
x 6 l/min

Lavabo
x 4 l/minLegenda

Gamma Domestica
INTERNO ESTERNO

11i 16i 16i c.a 11e 14e 17e 20e

CODICE aRTICOLO REU- 11FUA REU-16FUA REU-V1616WF REU-VRM1120WD REU-VRM1420WD REU-VRM1720WD REU-VRM2024WD

TIPO aPPaRECCHIO
TIPO C 

Flusso Forzato 
c.s.

TIPO C 
Flusso Forzato 

c.s.

TIPO B 
Flusso 

Forzato c.a.

TIPO A Flusso 
Forzato 

Da EstErNo

TIPO A Flusso 
Forzato 

Da EstErNo

TIPO A Flusso 
Forzato

Da EstErNo

TIPO A Flusso 
Forzato 

Da EstErNo

PREMISCELaZIONE

CONDENSaZIONE

N° UTENZE IN FUNZIONaMENTO 
CONTEMPORaNEO

 

DIMENSIONI (h x b x p) 
(cm)

67,5 x 37 x 13 67,5 x 37 x 13 53,8 x 35 x 17 50,3 x 35,6 x 18,1 50,3 x 35,6 x 18,1 50,3 x 35,6 x 18,1 50,3 x 35,6 x 18,1

PORTaTa TERMICa MaX METaNO 
(kW)

24 31 31 22 28 33 39

PORTaTa IDRaULICa CON ΔT 25 °C 
(l/min) 

11 16 16 11 14 17 20

PORTaTa IDRaULICa MaX 
(l/min)

16 20 16 20 20 20 24

PRESSIONE MINIMa aTTIVaZIONE 
(Bar)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

aNTIGELO 
(°C)

-15 -15 -20 -20 -20 -20 -20

COMaNDO REMOTO
BorDo 

MaccHINa
BorDo 

MaccHINa

TEMPERaTURa MaX IMPOSTaBILE 
(°C)

75 75 75 75 75 75 75

PREDISPOSIZIONE PER INTEGRaZIONE 
SOLaRE

PREDISPOSIZIONE PER aBBINaMENTO 
CON RICIRCOLO “SmartStart”

PREDISPOSIZIONE PER aBBINaMENTO 
CON RICIRCOLO RCD-XHF

PREDISPOSIZIONE PER INTEGRaZIONE 
aCCUMULO

INSTaLLaZIONE IN CaSCaTa
(Max 25 apparecchi)

MET / GPL / aRIa PROPaNO

Gamma Professionale
INTERNO ESTERNO

26i 32i 26e 32e

REU-VR2632FFUD REU-VRM3237FFU REU-VR2632WD REU-VRM3237W

TIPO C Flusso Forzato 
c.s.

TIPO C Flusso Forzato 
c.s.

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

               

58,2 x 35,6 x 23,5 60 x 47 x 22 58,2 x 35,6 x 23,5 60 x 47 x 22

49 62 50 62 

26 32 26 32

32 37 32 37

0,1 0,1 0,1 0,1

-20 -20 -20 -20

BorDo 
MaccHINa

85 85 85 85 
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aTTENZIONE: Questa tabella è puramente indicativa e semplificata a scopo illustrativo, pertanto non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Rinnai Italia, né intende sostituirsi 
al lavoro del progettista, qualora se ne necessiti l’intervento. Le specifiche tecniche, qui contenute, possono essere soggette a modifica, per cui vi preghiamo di voler far sempre riferimento alla 
manualistica aggiornata o direttamente ai ns. uffici.

Gamma Professionale
INTERNO ESTERNO

26i 32i 26e 32e

REU-VR2632FFUD REU-VRM3237FFU REU-VR2632WD REU-VRM3237W

TIPO C Flusso Forzato 
c.s.

TIPO C Flusso Forzato 
c.s.

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

               

58,2 x 35,6 x 23,5 60 x 47 x 22 58,2 x 35,6 x 23,5 60 x 47 x 22

49 62 50 62 

26 32 26 32

32 37 32 37

0,1 0,1 0,1 0,1

-20 -20 -20 -20

BorDo 
MaccHINa

85 85 85 85 

 

Gamma Condensing
INTERNO ESTERNO

k26i k32i k26e k32e

REU-KM2635FFUD REU-KM3237FFUD REU-KM2635WD REU-KM3237WD

TIPO C  Flusso Forzato 
c.s.

TIPO C Flusso Forzato
 c.s.

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

TIPO A Flusso Forzato 
Da EstErNo

            

65,4 x 47 x 25,7 65,4 x 47 x 25,7 65,4 x 47 x 25,7 65,4 x 47 x 25,7

43 54 43 54

26 32 26 32

35 37 35 37

0,1 0,1 0,1 0,1

-20 -20 -20 -20

85 85 85 85
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INSTALLAZIONE ESTERNA

181 181

503 503

83 83
10 10

105 105
356 356

53 5362 62

72 72

541503

INFINITY 11 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

INFINITY 14 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

Codice REU-VRM1120WD-NG (gas metano o aria propano) REU-VRM1420WD-NG (gas metano o aria propano)

REU-VRM1120WD-LPG (gpl o propano) REU-VRM1420WD-LPG (gpl o propano)

€ 640,00 700,00

Descrizione Infinity 11 per esterno, flusso forzato, tipo A3 Infinity 14 per esterno, flusso forzato, tipo A3

Portata termica metano

min/max - 2,75/22 kW 2,75/28 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/11 l/min (20 l/min con ∆T = 14°C) 2,4/14 l/min (20 l/min con ∆T = 18°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 1/2" 1/2"

Acqua in uscita 1/2" 1/2"

Gas 3/4" 3/4"
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INSTALLAZIONE ESTERNA

181 181

503 503

83 83
10 10

105 105
356 356

53
5362

62

72 72

541503

INFINITY 17 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

INFINITY 20 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

Codice REU-VRM1720WD-NG (gas metano o aria propano) REU-VRM2024WD-NG (gas metano o aria propano)

REU-VRM1720WD-LPG (gpl o propano) REU-VRM2024WD-LPG (gpl o propano)

€ 750,00 860,00

Descrizione Infinity 17 per esterno, flusso forzato, tipo A3 Infinity 20 per esterno, flusso forzato, tipo A3

Portata termica metano

min/max - 2,75/33 kW 3,46/39 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/17 l/min (20 l/min con ∆T = 20°C) 2,4/20 l/min (24 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 1/2" 3/4"

Acqua in uscita 1/2" 3/4"

Gas 3/4" 3/4"
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INSTALLAZIONE INTERNA

170

538

78

9

125
350

60
62

99

549538

60

78 (10-50)

INFINITY 16
INTERNO CAMERA APERTA FLUSSO FORZATO

Codice REU-V1616WF-NG (gas metano o aria propano)

REU-V1616WF-LPG (gpl o propano)

€ 740,00

Descrizione Infinity 16 per interno, camera aperta, flusso forzato, tipo B23

Portata termica metano

min/max - 4,8/31 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/16 l/min

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 1/2"

Acqua in uscita 1/2"

Gas 3/4"

FUMISTERIA Ø=60/125 coax

Codice Descrizione €

FOT-D01 kit scarico a parete 30,00

FOT-D02 prolunga L=1000 10,00

FOT-D03 curva 90°FF 12,00
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INSTALLAZIONE INTERNA
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130 130

675 675

90 90

45 45

45 45

100 100

65,5 (6,8) 65,5 (6,8)

90 90
370 370

638

INFINITY 11 
INTERNO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

INFINITY 16 
INTERNO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

Codice REU-11FUA-NG (gas metano o aria propano) REU-16FUA-NG (gas metano o aria propano)

REU-11FUA-LPG (gpl o propano) REU-16FUA-LPG (gpl o propano)

€ 615,00 745,00

Descrizione Infinity 11 per interno, camera stagna, flusso forzato, tipo C13 Infinity 16 per interno, camera stagna, flusso forzato, tipo C13

Portata termica metano

min/max - 6,8/24 kW 4,2/31 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/11 l/min (20 l/min con ∆T = 15°C) 2,4/16 l/min (20 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 1/2" 1/2"

Acqua in uscita 1/2" 1/2"

Gas 1/2" 1/2"

FUMISTERIA Ø=60/100 coax

Codice Descrizione €

FOT-B01 Adattatore Ø60/100 -> 
Ø80/125 10,00

FOT-B02 Curva coax 90° 20,00

FOT-B03 Kit scarico a parete 40,00

FOT-B07 Raccogli condensa verticale 43,00

FOT-B08 Prolunga coax L=1000 30,00

FOT-B09 Sdoppiatore aria-fumi Ø80/80 55,00
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INSTALLAZIONE ESTERNA

235

220

582
600

89
52

110 11061

470

60
46

89
84

81
100

356

27

614,4

619

582

600

IN
FI

N
IT

Y
 2

6
IN

FI
N

IT
Y

 3
2

INFINITY 26 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

INFINITY 32 
ESTERNO FLUSSO FORZATO

Codice REU-VR2632WD-NG (gas metano o aria propano) REU-VRM3237W-NG (gas metano o aria propano)

REU-VR2632WD-LPG (gpl o propano) REU-VRM3237W-LPG (gpl o propano)

€ 1.260,00 1.780,00

Descrizione Infinity 26 per esterno, flusso forzato, tipo A3 Infinity 32 per esterno, flusso forzato, tipo A3

Portata termica metano

min/max - 3,9/50 kW 5/62 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/26 l/min (32 l/min con ∆T = 20°C) 2,4/32 l/min (37 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 3/4" 3/4"

Acqua in uscita 3/4" 3/4"

Gas 3/4" 3/4"



11INF IN I TYINF IN I TYGAMMA PROFESSIONALE

www.rinnai.it

INSTALLAZIONE INTERNA

235

220

582
600

89
52

110 11061

60
46

89
84

81 100

27

356

86 (10-50)

127 110 (10-50)

100,8

618,2

619

582

600

IN
FI

N
IT

Y
 2

6
IN

FI
N

IT
Y

 3
2

470

INFINITY 26
INTERNO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

INFINITY 32 
INTERNO CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO

Codice REU-VR2632FFUD-NG (gas metano o aria propano) REU-VRM3237FFU-NG (gas metano o aria propano)

REU-VR2632FFUD-LPG (gpl o propano) REU-VRM3237FFU-LPG (gpl o propano)

€ 1.365,00 1.890,00

Descrizione Infinity 26 per interno, flusso forzato, tipo C13 Infinity 32 per interno, flusso forzato, tipo C13

Portata termica metano

min/max - 3,9/49 kW 5/62 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 2,4/26 l/min (32 l/min con ∆T = 20°C) 2,4/32 l/min (37 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 3/4" 3/4"

Acqua in uscita 3/4" 3/4"

Gas 3/4" 3/4"

INFINITY 26
FUMISTERIA Ø=80/125 coax

Codice Descrizione €

FOT-A02 Curva coax 90° 30,00

FOT-A03 Kit scarico a parete 85,00

FOT-A04 Collare di bloccaggio 11,00

FOT-A05 Camino coax 90,00

FOT-A06 Tegola in piombo 30,00

FOT-A08 Prolunga coax L=1000 50,00

FOT-A09 Sdoppiatore aria-fumi Ø80/80 40,00

INFINITY 32

FUMISTERIA Ø=100 sdoppiato

Codice Descrizione €

FOT-C02 Curva 90° 20,00

FOT-C03 Kit scarico a parete 55,00

FOT-C08 Prolunga coax L=1000 35,00
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INSTALLAZIONE ESTERNA

691,6654

257 257

654 654

103,2 103,2

195 195

64,6
89 89

100 122,660
100

100 100

INFINITY 26
ESTERNO A CONdENSAZIONE FLUSSO FORZATO

INFINITY 32
ESTERNO A CONdENSAZIONE FLUSSO FORZATO

Codice REU-KM2635WD-NG (gas metano o aria propano) REU-KM3237WD-NG (gas metano o aria propano)

REU-KM2635WD-LPG (gpl o propano) REU-KM3237WD-LPG (gpl o propano)

€ 1.590,00 1.950,00

Descrizione Infinity 26 a condensazione per esterno, flusso forzato, tipo A3 Infinity 32 a condensazione per esterno, flusso forzato, tipo A3

Portata termica metano

min/max - 2,5/43 kW    2,5/54 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 1,5/26 l/min (35 l/min con ∆T = 20°C) 1,5/32 l/min (37 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 3/4" 3/4"

Acqua in uscita 3/4" 3/4"

Gas 3/4" 3/4"

Scarico condensa 1/2" 1/2"

12,8 27,7

122,6
470470



13INF IN I TYINF IN I TYGAMMA CONDENSING

www.rinnai.it

INSTALLAZIONE INTERNA

693,2654

257 257

470

654 654

103,2

195

89

122,6
60100 100

INFINITY 26
INTERNO CAMERA STAGNA A CONdENSAZIONE FLUSSO FORZATO

INFINITY 32
INTERNO CAMERA STAGNA A CONdENSAZIONE FLUSSO FORZATO

Codice REU-KM2635FFUD-NG (gas metano o aria propano) REU-KM3237FFUD-NG (gas metano o aria propano)

REU-KM2635FFUD-LPG (gpl o propano) REU-KM3237FFUD-LPG (gpl o propano)

€ 1.645,00 2.050,00

Descrizione Infinity 26 a condensazione per interno, flusso forzato, tipo C13 Infinity 32 a condensazione per interno, flusso forzato, tipo C13

Portata termica metano

min/max - 2,5/43 kW 2.5/54 kW

Portata d’acqua ΔT = 25°C

min/max - 1,5/26 l/min (35 l/min con ∆T = 20°C) 1,5/32 l/min (37 l/min con ∆T = 20°C)

Ø Collegamenti

Acqua in ingresso 3/4" 3/4"

Acqua in uscita 3/4" 3/4"

Gas 3/4" 3/4"

Scarico condensa 1/2" 1/2"

FUMISTERIA Ø=80/125 coax 

Codice Descrizione €

FOT-K01 Curva coax 45° 30,00

FOT-K02 Curva coax 90° 30,00

FOT-K03 Kit scarico a parete 95,00

FOT-K05 Camino coax 100,00

FOT-A06 Tegola in piombo 30,00

FOT-K08 Prolunga coax L=1000 40,00

FOT-K09 Sdoppiatore aria-fumi Ø80/80 45,00

113(15) 113(15)

137 137

12,8

103,2

195

64,6
89

122,6
100

100

27,7

470
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Scarichi Fumi - Riepilogo

Codice FOT-A02 FOT-A03 FOT-A04 FOT-A05 FOT-A06 FOT-A08 FOT-A09 FOT-B01 FOT-B02 FOT-B03 FOT-B07 FOT-B08 FOT-B09 FOT-C02 FOT-C03 FOT-C08 FOT-D01 FOT-D02 FOT-D03 FOT-K01 FOT-K02 FOT-K03 FOT-K05 FOT-K08 FOT-K09

D
escrizio

n
e

Curva coax 
90°

Kit scarico a 
parete

Collare di 
bloccaggio

Camino coax
Tegola in 
piombo

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

Adattatore 
Ø60/100 -> 

Ø80/125
Curva coax 90°

Kit scarico a 
parete

Raccogli 
condensa 
verticale

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

Curva 90°
Kit scarico a 

parete
Prolunga coax 

L=1000
Kit scarico 

parete
Prolunga 
L=1000

Curva 90° 
Ø=60

Curva coax 45° Curva coax 90°
Kit scarico a 

parete
Camino coax

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

C
o

m
p

atib
ilità

REU-VRM1120WD

REU-VRM1420WD

REU-VRM1720WD

REU-VRM2024WD

REU-V1616WF • • •

REU-11FUA • • • • • •

REU-16FUA • • • • • •

REU-VR2632WD

REU-VRM3237W

REU-VR2632FFUD • • • • • • •

REU-VRM3237FFUD • • •

REU-KM2635WD

REU-KM3237WD

REU-KM2635FFUD • • • • • • •

REU-KM3237FFUD • • • • • • •

€ 30,00 85,00 11,00 90,00 30,00 50,00 40,00 10,00 20,00 40,00 43,00 30,00 55,00 20,00 55,00 35,00 30,00 10,00 12,00 30,00 30,00 95,00 100,00 40,00 45,00
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Codice FOT-A02 FOT-A03 FOT-A04 FOT-A05 FOT-A06 FOT-A08 FOT-A09 FOT-B01 FOT-B02 FOT-B03 FOT-B07 FOT-B08 FOT-B09 FOT-C02 FOT-C03 FOT-C08 FOT-D01 FOT-D02 FOT-D03 FOT-K01 FOT-K02 FOT-K03 FOT-K05 FOT-K08 FOT-K09

D
escrizio

n
e

Curva coax 
90°

Kit scarico a 
parete

Collare di 
bloccaggio

Camino coax
Tegola in 
piombo

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

Adattatore 
Ø60/100 -> 

Ø80/125
Curva coax 90°

Kit scarico a 
parete

Raccogli 
condensa 
verticale

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

Curva 90°
Kit scarico a 

parete
Prolunga coax 

L=1000
Kit scarico 

parete
Prolunga 
L=1000

Curva 90° 
Ø=60

Curva coax 45° Curva coax 90°
Kit scarico a 

parete
Camino coax

Prolunga coax 
L=1000

Sdoppiatore 
aria-fumi 
Ø80/80

C
o

m
p

atib
ilità

REU-VRM1120WD

REU-VRM1420WD

REU-VRM1720WD

REU-VRM2024WD

REU-V1616WF • • •

REU-11FUA • • • • • •

REU-16FUA • • • • • •

REU-VR2632WD

REU-VRM3237W

REU-VR2632FFUD • • • • • • •

REU-VRM3237FFUD • • •

REU-KM2635WD

REU-KM3237WD

REU-KM2635FFUD • • • • • • •

REU-KM3237FFUD • • • • • • •

€ 30,00 85,00 11,00 90,00 30,00 50,00 40,00 10,00 20,00 40,00 43,00 30,00 55,00 20,00 55,00 35,00 30,00 10,00 12,00 30,00 30,00 95,00 100,00 40,00 45,00
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Accessori

Codice Descrizione Compatibilità €

RE
U-

VR
M

11
20

W
d

RE
U-

VR
M

14
20

W
d

RE
U-

VR
M

17
20

W
d

RE
U-

VR
M

20
24

W
d

RE
U-

V1
61

6W
F

RE
U-

11
FU

A

RE
U-

16
FU

A

RE
U-

VR
26

32
W

d

RE
U-

VR
M

32
37

W

RE
U-

VR
26

32
FF

Ud

RE
U-

VR
M

32
37

FF
U

RE
U-

KM
26

35
W

d

RE
U-

KM
32

37
W

d

RE
U-

KM
26

35
FF

Ud

RE
U-

KM
32

37
FF

Ud

BC-45-SR
Comando remoto 

opzionale standard

PRIORITY

ON IN USE
WATER TEMP.

COOLER HOTTER

TEMP. SELECTOR

• • 75,00

KIT-CAP
Ghiera di rifinitura per 
remotare comando in 

plancia
• • 15,00

MC-91-Q

Comando remoto 
standard 

con funzione 
"smartstart"

• • • • • • • • • • • • • 75,00

MC-100
Comando remoto 

opzionale 
de Luxe per cucina

• • • • • • • • • • • • • 115,00

BC-100
Comando remoto 

opzionale 
de Luxe per bagno

• • • • • • • • • • • • • 140,00

PCD07-SM
Copri raccordi 

color silver • • • • 95,00

REU-MSB-MB
Scheda master con 

guscio • • • • • • • • 140,00

REU-MSB-C1
Cavo di collegamento 

slave • • • • • • • • 65,00

REU-MSB-C2
Scheda di collegamento 

per cascate multiple • • • • • • • • 65,00

REU-MSB-C3
Scheda slave per la 

compatibilità di modelli 
obsoleti

65,00

REU-EZC-1US
Easy connect - cascata 

di soli 2 apparecchi • • • • • • • • 20,00
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Codice Descrizione Compatibilità €

RE
U-

VR
M

11
20

W
d

RE
U-

VR
M

14
20

W
d

RE
U-

VR
M

17
20

W
d

RE
U-

VR
M

20
24

W
d

RE
U-

V1
61

6W
F

RE
U-

11
FU

A

RE
U-

16
FU

A

RE
U-

VR
26

32
W

d

RE
U-

VR
M

32
37

W

RE
U-

VR
26

32
FF

Ud

RE
U-

VR
M

32
37

FF
U

RE
U-

KM
26

35
W

d

RE
U-

KM
32

37
W

d

RE
U-

KM
26

35
FF

Ud

RE
U-

KM
32

37
FF

Ud

REU-CUG-01
Kit per il ricircolo con 
funzione "smartstart" • • • • • • • • • • • • • 440,00

RCD XHF
Kit per il ricircolo 

universale con 
cronotermostato*

• • • • • • • • • • • • • • • 440,00

Kit per il Ricircolo

* applicabile anche ad apparecchi non fabbricati da Rinnai
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retro

retro

Energysaver - ventilconvettori a gas

Codice RHFE-308FTR-NG (gas metano o aria propano)

RHFE-308FTR-LPG (gpl o propano)

€ 900,00

Descrizione Ventilconvettore a gas premiscelato camera stagna 

Input 3,5 kW

Portata aria calda 

min/max - 2,89 - 3,82 m3/min

Codice RHFE-556FTR-NG (gas metano o aria propano)

RHFE-556FTR-LPG (gpl o propano)

€ 1.100,00

Descrizione Ventilconvettore a gas premiscelato camera stagna 

Input 5,5 kW

Portata aria calda 

min/max - 3,15 - 4,55 m3/min  

Codice RHFE-1004FTR-NG (gas metano o aria propano)

RHFE-1004FTR-LPG (gpl o propano)

€ 1.500,00

Descrizione Ventilconvettore a gas premiscelato camera stagna 

Input 10 kW

Portata aria calda 

min/max - 5 - 8,1 m3/min 

554

750

217

280

r279
r206

165
85

250214

677

426 165
85

257

area per
foro di scarico

area per
foro di scarico

area per
foro di scarico

116

116

670

930 200
115

250
165

305

305

r265

r338

r100
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SCARICHI FUMO

Codice Descrizione Compatibilità €

RH
FE

-3
08

FT
R

RH
FE

-5
56

FT
R

RH
FE

-1
00

4F
TR

FOT-163 Scarico S - scarico coax telescopico L= 50-115 mm • • • 90,00

FOT-164 Scarico A - scarico coax telescopico L=115-240 mm • • • 95,00

FOT-165 Scarico B - scarico coax telescopico L= 240-400 mm • • • 100,00

FOT-166 Scarico C - scarico coax telescopico L= 400-600 mm • • • 105,00

FOT-167 Scarico d - scarico coax telescopico L= 600-800 mm • • • 135,00

FOT-168 Scarico E  - scarico coax telescopico L= 800-1000 mm • • • 260,00

FOT-R01 Giunto fumi per scarico sdoppiato Ø=60 mm • • 40,00

FOT-R02 Giunto fumi per scarico sdoppiato Ø=60 mm • 40,00
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DrySoft - asciugabiancheria

Codice RD-400IT-NG (gas metano o aria propano)

RD-400IT-LPG (gpl o propano)

€ 960,00

Descrizione Asciugabiancheria a gas

Capacita’ di carico 4 kg

Portata termica 

min/max - 1,3/3,2 kW

Codice RD-600IT-NG (gas metano o aria propano)

RD-600IT-LPG (gpl o propano)

€ 1.120,00

Descrizione Asciugabiancheria a gas    

Capacita’ di carico 6 kg

Portata termica 

min/max - 1,7/4,2 kW

126

80

retro

connessione 
Gas

134

75

retro

connessione 
Gas

609

116
121

550

490

684

650

530

115
120
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ACCESSORI

Codice Descrizione Compatibilità €

Rd
-4

00
IT

Rd
-6

00
IT

DC-50 Copertina di protezione per installazione esterna • 90,00

DC-30 Copertina di protezione per installazione esterna • 90,00

DB-1 Sacchetto per delicati • • 5,00

DK-4 Mensola per asciugatura scarpe • 10,00

DS-41LSF Mensola bassa asciugatrice • • 110,00

DS-41HSF Mensola alta asciugatrice • • 185,00

SCARICHI FUMO

Codice Descrizione Compatibilità €

Rd
-4

00
IT

Rd
-6

00
IT

DG-80 Kit collegamento universale Ø=80 • • 15,00

DT-40NF Scarico a gomito per  installazione esterna • • 20,00

DPS-75 Kit scarico interno metallico flessibile con terminale • • 155,00

FOT-GD01 Scarico a parete in plastica e flessibile con fascetta di tenuta • • 90,00
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Condizioni di vendita

Il presente listino entra in vigore in data 01/01/2011; la sua validità permane per la durata dell’intero anno o fino all’uscita 
di un aggiornamento del presente, con le seguenti condizioni:
•	 Tutti	i	prezzi	sono	da	intendersi	Iva esclusa. 
•	 Le	 condizioni	di	pagamento	e	di	 trasporto saranno da concordare direttamente con l’Azienda o con i funzionari  
 commerciali di zona autorizzati:
 Rinnai Italia srl
 Via Morbidina di Quartirolo, 2/B - 41012 Carpi (Mo)
 41012 Carpi, Modena
	 Tel.	+39	059	622	9248
	 Fax.	+39	059	622	4449
 info@rinnai.it
 www.rinnai.it

Rinnai Italia garantisce la buona qualità dei materiali e l’accurata esecuzione nella costruzione dell’apparecchio. La garanzia 
copre tutte le parti dell’apparecchio e si intende relativa alla fornitura del pezzo in sostituzione di qualsiasi componente 
che	presentasse	difetti	di	 fabbricazione*.	Tutti	 i	produttori	di	 acqua	calda	 sanitaria	 Infinity	Rinnai	devono	essere	usati	 e	
devono ricevere la manutenzione attenendosi alle istruzioni di funzionamento del produttore e della normativa nazionale e 
locale in vigore. La sostituzione di un componente in garanzia non prolunga o modifica il periodo di validità della garanzia 
dell’apparecchio. La garanzia ha inizio con l’acquisto del prodotto da parte dell’utilizzatore finale. Fattura o ricevuta fiscale 
ne attesteranno la data di installazione; in mancanza di tale documento il numero di serie permetterà di risalire al mese e 
all’anno di produzione: la garanzia avrà in quel caso inizio, per convenzione, sei mesi dopo la data di produzione. La garanzia 
prevede un diverso periodo di copertura in funzione della tipologia di utilizzatore: Utilizzatore Domestico**: 2 anni di 
copertura	(ricambi	+	manodopera).	Utilizzatore Professionale:	1	anno	di	copertura	(ricambi	+	manodopera).	 I	modelli:	
REU-VRM3237W, REU-VRM3237FFU, REUVR2632WD, REU-VR2632FFUD, REU-KM2635WD, REUKM2635FFUD, REU-
KM3237WD, REU-KM3237FFUD (definiti “modelli professionali” e “a condensazione”) sono soggetti a collaudo su richiesta 
del	cliente.	Un	Centro	Assistenza	Tecnica	Autorizzato	(CAT)	interverrà	gratuitamente	e	compilerà	la	cartolina	di	collaudo***.	
Durante	tale	collaudo	il	CAT	verificherà	la	corretta	installazione	dell’apparecchio	secondo	le	norme	di	installazione	prescritte	
dal costruttore, verificherà la corrispondenza fra gas di alimentazione e tipo di gas per cui l’apparecchio stesso è predisposto 
e verificherà inoltre la corretta alimentazione dello stesso controllando la pressione del gas in ingresso all’apparecchio 
durante il funzionamento a massima potenza. Spiegherà all’utenza come ottenere il massimo comfort e la massima efficienza 
dall’apparecchio installato. In caso di errata installazione o di errata alimentazione dell’apparecchio stesso, avviserà l’utenza 
dei mancati benefici dovuti alle mancanze nell’installazione ed eventualmente escluderà dalla garanzia stessa l’apparecchio, 
allegando una sintetica relazione tecnica alla cartolina di collaudo. Chiamate successive da parte degli utenti per tale gamma 
sono a discrezione dell’utenza che ne sopporterà il costo. I modelli: REU-VRM1120WD, REU-11FUA, REUVRM1420WD, REU-
VRM1720WD, REU-16FUA, REUV1616WF, REU-VRM2024WD (definiti “modelli domestici”) non sono soggetti a collaudo. 
Chiamate da parte degli utenti per tali modelli sono a discrezione dell’utenza che ne sopporterà ogni costo. Qualora si 
desideri è possibile effettuare anche una registrazione “on-line” sul sito www.rinnai.it della propria macchina che porterà 
alla registrazione della garanzia immediata. 
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Condizioni di Garanzia

EXPERIENCE OUR INNOVATION

Descrizione pH
Solidi Totali 

Disciolti (Tds) 
MAx

Durezza 
Totale
MAx

Cianuro
MAx

Magnesio
MAx

Calcio
MAx

Sodio
MAx

Ferro
MAx

Max livelli 
accettabili

6.5 - 8.5 600 mg/litro 200 mg/litro 300 mg/litro 10 mg/litro 20 mg/litro 150 mg/litro 1 mg/litro

La garanzia non copre parti difettose per trasporto, per mancata o errata manutenzione, per cattiva qualità del combustibile, 
per danni da formazione di calcare, per gelo, per danni da mancato collegamento della valvola di sicurezza con lo scarico 
o per cause non riconducibili a vizio originario di materiale o costruzione. La garanzia non comprende inoltre la pulizia, la 
regolare manutenzione dell’apparecchio o la normale usura dell’apparecchio stesso: interventi di questo tipo saranno effettuati 
su richiesta dell’utente che ne sopporterà i costi. In zone caratterizzate da presenza di acqua dura si suggerisce l’utilizzo di un 
adeguato sistema di trattamento dell’acqua come previsto dalla normativa nazionale. In particolare l’acqua dovrebbe rispettare 
i seguenti valori:

Eccezione sono le installazioni con la presenza di ricircolo dell’acqua calda, abbinamento ad accumulatore termico, impostazione 
della temperatura a valori superiori ai 55°C: tali installazioni rientrano nella copertura offerta all’Utilizzatore Professionale.

Per	trovare	il	CAT	più	vicino	alla	propria	zona	è	possibile	visionare	la	pagina	“assistenza”	sul	sito	www.rinnai.it, che riporta i 
centri autorizzati o contattare direttamente Rinnai ai seguenti riferimenti: Rinnai Italia srl - Via Morbidina di Quartirolo, 2/B 
41012	Carpi	(MO)	-	Tel	+39	059	622	9248	-	Fax	+39	059	622	4449	-	info@rinnai.it
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Rinnai Italia S.r.l.
Via Morbidina di Quartirolo, 2/B - 41012 Carpi, Modena
tel. 059 622 9248 - fax 059 622 4449 - e-mail: info@rinnai.it
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